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FERNSEHGERÄTE 


RADIO -Television 


tele 
viron 


LUXOTRON 
VT 134 


Das Gerät bietet die 
Vorteile der Transistor- 
technik und der inte- 
grierten Schaltkreise 
(IC) — hohe Betriebs- 
sicherheit, geringen 
Stromverbrauch und 
lange Lebensdauer. 
Die Steckmodulntech- 
nik macht es sehr 
servicefreundlich. 


LUXOTRON 
VT 234 


Dieses Fernsehgerät 
bietet die gleichen 
Vorteile wie der Typ 
VT 134; es zeichnet 
sich ebenfalls aus 
durch die Möglich- 
keit der Sender- 
schnellwahl (8teiligen 
frei wählbaren Sender- 
speicher) und 5 Auto- 
matikfunktionen. Im 
Unterschied zum fest- 
stehenden VT 134 hat 
esein Tischdrehgestell. 


QUALITÄT AUF JEDEN FALL IN JEDEM FALL 


Ein RFT-Fernsehgerät ist nicht irgendein Gerät zum Fernsehen, es ist auch 
nicht das Gerät zum Fernsehen; es ist stets eins von mehreren Typen, die 
sämtlich perfekte Technik nachweisen. Aber jedes von ihnen kann Ihr Ge- 
rät sein. 


DEBÜT VT 132 


Der volltransistori- 
sierte Schwarz-Weiß- 
Tischempfänger 

(50 cm Bildröhre) 
eignetsich dank seinen 
günstigen Maßen auch 
für beengte Räume 
oder als Zweitgerät. 
Er bietet alle Vorteile 
der ‚Großen‘. 
Automatik-Funktio- 
nen erhöhen den 
Bedienkomfort. 


COMBI-VISION 
3101 


Ein tragbarer Schwarz- 
Weiß-Fernseh- 
empfänger, betriebs- 
sicher und schnell 
betriebsbereit. 
Schwenkbare und 
steckbare Leiterplatten | 


Plastgehäuse 


Netzanschluß 


Batterie 


Empfangsbereiche 


Bildröhre 


Abmessungen und 
Gewicht 


Besonderes 


DEBÜT VT 132 


220V —, 50 Hz 


VHF/UHF 75 
VHF-Bereich | + Ill 
UHF-Bereich IV 


50cm 


620 x 430 x 340 mm 
22,5 kg 


® Senderschnellwahl 
durch 6teiligen 
Senderspeicher mit 
freier Wählbarkeit 

© Anschluß für 
Zweitlautsprecher 

® Fernbedienungs- 
anschluß 

© 5 Automatikfunk- 
tionen 


LUXOTRON VT 134 


220V —, 50 Hz 


VHF/UHF 75 
VHF-Bereich | + Ill 
UHF-Bereich IV 


61cm 


710 x 500 x 380 mm 
27kg 


® Senderschnellwahl 
durch Bteiligen 
Senderspeicher 

@ 8 Sensorkontakte 

@ 5 Automatik- 
funktionen 

© Anschluß für 
- TB 
— Kopfhörer 


LUXOTRONVT 234 


220V —, 50 Hz 


VHF/UHF 75 
VHF-Bereich I + Ill 
UHF-Bereich IV 


61cm 


730 x 535 x 380 mm 
28,5 kg 


@ Senderschnellwahl 
durch B8teiligen 
Senderspeicher 

@ 8 Sensorkontakte 

® 5 Automatikfunk- 
tionen 

® Anschluß für 
- TB 
— Kopfhörer 

@ Tischdrehgestell 


Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten! 


COMBI-VISION 
3101 


110V, 220V —, 50 Hz 
12V 


Band | 

Kanal 2...4 

Band Ill 

Kanal 5...12 

Band IV + V 

Kanal 21...60 

RS: 

Außenantenne oder 
eingebaute Tele- 
skopantenne 


31cm 


320 x 288 x 320 mm 
8kg 


® Senderschnellwahl 
für 6 vorprogram- 
mierte Kanäle 

® Betriebsspannungs- 
stabilisierung 

® Anschluß für 
- TB 
— Kopfhörer 


